
Descrizione

UMVPartNumber

Codice

Dati Logistici

cm

Descrizione Estesa

Caratteristiche

Colori Acryl - 75ml - vermiglio - Primo

420TA75300

Colore ad acqua ad alta concentrazione di pigmento di emulsione acrilica, 

di alta qualità, opaco e molto coprente che una volta asciutto è 

permanente. Si stende facilmente e asciuga in bella superficie rimanendo 

elastico, di tono vivo e luminoso, piacevole al tatto e resistente. E’ 

necessario lasciarlo asciugare almeno per 24 ore a temperature tra i 18 e 

i 25 °C. E’ utilizzabile su qualsiasi substrato, si presta bene alle attività 

pittoriche proprie di questa tecnica versatile e ricca di possibilità creative. 

E’ adatto a tecniche decorative e hobbistiche quali il decoupage é 

compatibile e interagisce molto bene con la maggior parte delle vernici e 

addittivi ad effetto utilizzati in questa tecnica. E’ applicabile sulle pareti 

mediante stencils. I risultati sono di ottimo effetto e durata. Le tinte 

disponibili in gamma utilizzate pure offrono colori intensi e d’effetto ma 

mescolando i vari colori fra loro si ottengono nuove tonalità sempre piene 

e armoniche. Può essere verniciato con la vernice acrilica di finitura ad 

acquistare maggior resistenza, durata e luminosità. E’ compatibile con 

tutti i colori ad acqua delle linee Morocolor. Una volta asciutto non è 

lavabile dai tessuti, si raccomanda di rimuovere immediatamente le 

macchie con abbondante acqua tiepida e sapone fino a completa 

scomparsa delle tracce e di lavare subito con acqua i pennelli utilizzati.
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Dati di Vendita

Venduto a conf. No

Nr pezzi x conf.  0

Consegna Diretta No

Articolo Green No

73615

Certificazioni

Colore Vermiglione

Tipologia Tempere

Contenuto 75ml


